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Nous vous proposons le meilleur du luminaire led
aux meilleures conditions du marché.

Dans chacun de nos mandats nous cherchons toujours a concilier
fonction et style. Tant I'esthétisme que le confort procuré, sont des
criteres centraux de qualité que nous optimisons dans toutes nos ré-
alisations. Mais la qualité du matériel est également prépondérante.
C’est pourquoi nous offrons toujours des garanties d’usine qui varient
entre 2 a 7 ans selon la nature des installations choisies.

Cette qualité «produit » ne suffit pourtant pas encore a nos yeux. C’est
la raison pour laquelle nous «I’enrobons» d’une expérience client
haut-dessus de la moyenne, puisgue Nous vous accompagnons sous
forme de conseil avant et durant toute la durée du projet d’installation
et méme haut-dela avec notre service client apres-vente.

La diversité et les possibilités en matiere de luminaire sont énormes.
Cela nous permet de nous adapter a chaque situation et de toujours
vous offrir la réactivité attendue a des conditions inédites.

Besoin de références? N’hésitez pas a nous en parler, nous nous fe-
rons un plaisir de vous les indiquer.
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Tous les produits ne figurent
pas dans le catalogue.
Visitez notre site:
www.led-river.ch

pour d’autres luminaires.
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CERCLE 300/400

oo P09 CRz80 1P e 2 rous CE€E (B

120° DIM

Modeéle Watt Dimensions (AxB) Lumens Prix HT

Modell Abmessungen (AxB) Preis exkl. MwSt.
LDRAL24A122500 25 W @298x51 mm 2000 Im 159.—
LDRAL24A163500 35W @400x68 mm 3100 Im 189.—
Spécifications techniques / Technische Spezifikationen Température / Temperatur

Garantie 5 ans / Jahre 3000K 4000K K

Durée de vie / 50000 heures / Stunden

Lebensdauer

Température ambiante / | -20~+45°

Umgebungstemperatur
Couleur / Farbe Gris, noir / grau, schwarz
Dimmable / Dimmbar Oui/ Ja

Intérieur / Innenraum




CERCLE PENDANT 300/400
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Modéle Watt Dimensions (AxBxC) Lumens Prix HT
Modell Abmessungen (AxBxC) Preis exkl. MwSt.
LBRAL24B122500 25 W @298x50x1450 mm 2000 Im 179.—
LBRAL24B163500 35W @400x67x1450 mm 3100 Im 209.—
Spécifications techniques / Technische Spezifikationen Température / Temperatur
Garantie 5 ans / Jahre 3000K 4000K K

Durée de vie / 50000 heures / Stunden
Lebensdauer

Température ambiante / | -20~+45°

Umgebungstemperatur
Couleur / Farbe Gris, noir / grau, schwarz
Oui/ Ja

Dimmable / Dimmbar

Intérieur / Innenraum



CERCLIGHT 300/400

Y

AC o PIRS
PF=0.9 CRI=80 P54 s RoHS
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Modéle Watt Dimensions (AxB) Lumens Prix HT
Modell Abmessungen (AxB) Preis exkl. MwSt.
LDRAL41A121800 18 W @300x71 mm 1710 Im 149.—-
LDRAL41A162500 25 W @400x71 mm 2370 Im 199.—
Spécifications techniques / Technische Spezifikationen Température / Temperatur
Garantie 5 ans / Jahre 3000K 4000K K

Durée de vie /
Lebensdauer

Température ambiante /
Umgebungstemperatur

Couleur / Farbe

Dimmable / Dimmbar

50000 heures / Stunden

-20~+45°

Blanc, gris, noir / weiB, grau, schwarz

Qui/ Ja

Intérieur / Innenraum
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CERCLIGHT PENDANT 300/400
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Modéle Watt Dimensions (AxBxCxD) Lumens Prix HT
Modell Abmessungen (AxBxCxD) Preis exkl. MwSt.
LDRAL41B121800 18 W @300x71x1200x100 mm 1710 Im 169.—
LDRAL41B162500 25 W @400x71x1200x100 mm 2370 Im 219.—-
Spécifications techniques / Technische Spezifikationen Température / Temperatur
Garantie 5 ans / Jahre 3000K 4000K I
Durée de vie / 50000 heures / Stunden
Lebensdauer

Température ambiante / -20~+45°

Umgebungstemperatur
Couleur / Farbe Blanc, gris, noir / weiB, grau, schwarz
Dimmable / Dimmbar Oui/ Ja

10 Intérieur / Innenraum




LUMINAIRE SENSOR LED
0 ss-ggsv CRET ;20 ((”)) k sty RoHS C€

Modéle Watt Dimensions (AxB) Lumens Prix HT

Modell Abmessungen (AxB) Preis exkl. MwSt.
LDRAL51152500 22 W @380x120 mm ~1870 Im 79.—-
Spécifications techniques / Technische Spezifikationen Température / Temperatur

Garantie 5 ans / Jahre 3000K 4000K K

Durée de vie / 50000 heures / Stunden

Lebensdauer

Température ambiante / | -20~+40°

Umgebungstemperatur
Couleur / Farbe Blanc / wei
Dimmable / Dimmbar Non / Nein

Intérieur / Innenraum
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Modéle Watt Dimensions (AxB) Lumens Prix HT
Modell Abmessungen (AxB) Preis exkl. MwSt.
LDRAL85101200 12W @250x64 mm 1060 Im 59.—
LDRAL85121500 15W @300x66.5 mm 1820 Im 99.—-
LDRAL85162500 25 W @400x69 mm 2600 Im 139.-
Spécifications techniques / Technische Spezifikationen Température / Temperatur
Garantie 5 ans / Jahre 3000K 4000K K
Durée de vie / 40000 heures / Stunden
Lebensdauer
Température ambiante / | -20~+48°
Umgebungstemperatur
Couleur / Farbe Blanc, nair, gris / weiB, schwarz, grau
Dimmable / Dimmbar Non / Nein

12 Intérieur / Innenraum
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Modéle Watt Dimensions (AxB) Dimensions encastrement Lumens Prix HT

Modell Abmessungen (AxB) Eingebaute Abmessungen Preis exkl. MwSt.
LDRCL7825800 8W @80x50 mm @68-74 mm 600 Im 35.—-
Spécifications techniques / Technische Spezifikationen Température / Temperatur

Garantie 2 ans / Jahre 3000K 4000K K

Durée de vie / 40000 heures / Stunden

Lebensdauer

Température ambiante / | -20~+45°

Umgebungstemperatur

Couleur / Farbe Blanc, nair, gris, silver / weiB,
schwarz, grau, silber

Dimmable / Dimmbar Qui / Ja (Triac)

Intérieur / Innenraum
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Modéle Watt Dimensions (AxB) Dimensions encastrement Lumens Prix HT
Modell Abmessungen (AxB) Eingebaute Abmessungen Preis exkl. MwSt.
LDRCL8870700 7W @85%x28 mm @68 mm 550 Im 29—
LDRCL88901000 10w @104x30 mm @90 mm 800 Im 34—
Spécifications techniques / Technische Spezifikationen Température / Temperatur
Garantie 2 ans / Jahre 3000K 4000K I
Durée de vie / 40000 heures / Stunden
Lebensdauer

Température ambiante / | -20~+45°

Umgebungstemperatur
Couleur / Farbe Blanc, noir / wei, schwarz
Dimmable / Dimmbar Qui / Ja (Triac)

14 Intérieur / Innenraum
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Modéle Watt Dimensions (AxBxC) Dimensions encastrement Lumens Prix HT
Modell Abmessungen (AxBxC) Eingebaute Abmessungen Preis exkl. MwSt.
LDRCL99300 30 W 175x175x110 mm 160x160 mm 2850 Im 149.-
LDRCL99600 60 W 330x175x110 mm 310x160 mm 5035 Im 269.-
LDRCL99800 80 W 475x175x110 mm 455x160 mm 7050 Im 389.-
Spécifications techniques / Technische Spezifikationen Température / Temperatur
Garantie 3 ans/ Jahre 3000K 4000K I
Durée de vie / 40000 heures / Stunden
Lebensdauer

Température ambiante / | -20~+45°

Umgebungstemperatur
Couleur / Farbe Blanc, noir / wei, schwarz
Dimmable / Dimmbar Qui/ Ja

Intérieur / Innenraum
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Modéle Watt Dimensions (AxBxC) Lumens Prix HT
Modell Abmessungen (AxBxC) Preis exkl. MwSt.
LDRDB15B12004500 45 W 1200x148x17 mm 2790 Im 139.—
Spécifications techniques / Technische Spezifikationen Température / Temperatur
Garantie 5 ans / Jahre 3000K 4000K K
Durée de vie / 40000 heures / Stunden
Lebensdauer

Température ambiante / | -20~+45°

Umgebungstemperatur
Couleur / Farbe Blanc, noir / wei, schwarz
Dimmable / Dimmbar Qui/ Ja

16 Intérieur / Innenraum
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Modéle Watt Dimensions (AxBxC) Lumens Prix HT
Modell Abmessungen (AxBxC) Preis exkl. MwSt.
LDRDB6012004000 40W 1206x81x61 mm 4800 Im 179.—
LDRDB6016006000 60 W 1652x81x61 mm 7200 Im 229.—
Spécifications techniques / Technische Spezifikationen Température / Temperatur
Garantie 5 ans / Jahre 3000K 4000K e
Durée de vie / 40000 heures / Stunden
Lebensdauer

Température ambiante / | -20~+45°

Umgebungstemperatur
Couleur / Farbe Blanc, noir / wei, schwarz
Dimmable / Dimmbar Qui/ Ja

Intérieur / Innenraum
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Modéle Watt Dimensions (AxB) Lumens Prix HT
Modell Abmessungen (AxB) Preis exkl. MwSt.
LDRDL381000 now @90x100 mm 890 Im 72~
LDRDL381500 15W @90x100 mm 1600 Im 78—
LDRDL383200 32W @160x120 mm 3540 Im - dimmable 175.—
Spécifications techniques / Technische Spezifikationen Température / Temperatur
Garantie 3 ans / Jahre 3000K 4000K K

Durée de vie /
Lebensdauer

Température ambiante /
Umgebungstemperatur

Couleur / Farbe

Dimmable / Dimmbar

40000 heures / Stunden

-20~+45°

Blanc, noir / wei, schwarz

Non / Nein

Intérieur / Innenraum
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Modéle Watt Dimensions (AxBxC) Dimensions encastrement Lumens Prix HT
Modell Abmessungen (AxBxC) Eingebaute Abmessungen Preis exkl. MwSt.
LDRDL4100 8W @115x70 mm @90-95 mm 730 Im 34.-
Spécifications techniques / Technische Spezifikationen Température / Temperatur
Garantie 2 ans / Jahre 3000K 4000K K
Durée de vie / 40000 heures / Stunden
Lebensdauer

Température ambiante / | -20~+45°

Umgebungstemperatur
Couleur / Farbe Blanc / weiB
Dimmable / Dimmbar Non / Nein

Intérieur / Innenraum
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Modéle Watt Dimensions (AxB) Dimensions encastrement Lumens Prix HT
Modell Abmessungen (AxB) Eingebaute Abmessungen Preis exkl. MwSt.
LDRDL1242.5700 7W @90x50 mm @74x80 mm 600 Im 34.-
Spécifications techniques / Technische Spezifikationen Température / Temperatur
Garantie 2 ans / Jahre 3000K 4000K K
Durée de vie / 40000 heures / Stunden
Lebensdauer

Température ambiante / | -20~+45°

Umgebungstemperatur
Couleur / Farbe Blanc, noir / wei, schwarz
Dimmable / Dimmbar Non / Nein

{0] Intérieur / Innenraum
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Modéle Watt Dimensions (AxB) Dimensions encastrement Lumens Prix HT

Modell Abmessungen (AxB) Eingebaute Abmessungen Preis exkl. MwSt.
LDRDL1502.5700 7W @85x50 mm @75-80 mm 4551m 27.50
Spécifications techniques / Technische Spezifikationen Température / Temperatur

Garantie 2 ans / Jahre 3000K 4000K K

Durée de vie / 40000 heures / Stunden

Lebensdauer

Température ambiante / | -20~+45°

Umgebungstemperatur
Couleur / Farbe Blanc / wei
Dimmable / Dimmbar Non / Nein

Intérieur / Innenraum
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Modéle Watt Dimensions (AxB) Dimensions encastrement Lumens Prix HT
Modell Abmessungen (AxB) Eingebaute Abmessungen Preis exkl. MwSt.
LDRCL002W0600 6W @85x31.4 mm @68 mm 400 Im 29.-

Spécifications techniques / Technische Spezifikationen

Température / Temperatur

Garantie 2 ans / Jahre

Durée de vie / 25000 heures / Stunden

Lebensdauer
Température ambiante / | -20~+45°
Umgebungstemperatur

Couleur / Farbe
Aluminium geburstet

Dimmable / Dimmbar Qui/ Ja

Intérieur / Innenraum

2700K

Blanc, aluminium brossé / weif3,
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Modéle Watt Dimensions (AxB) Dimensions encastrement Lumens Prix HT
Modell Abmessungen (AxB) Eingebaute Abmessungen Preis exkl. MwSt.
LDRCL10100 7W @85x62.5 mm @70 mm 660 Im 26.-

Sur demande, d’autres tailles disponibles

Spécifications techniques / Technische Spezifikationen Température / Temperatur

Garantie 2 ans / Jahre 3000K 4000K e
Durée de vie / 50000 heures / Stunden

Lebensdauer

Température ambiante / | -20~+45°

Umgebungstemperatur
Couleur / Farbe Blanc / weil3
Dimmable / Dimmbar Non / Nein

Intérieur / Innenraum
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Modéle Watt Dimensions (AxB) Lumens Prix HT
Modell Abmessungen (AxB) Preis exkl. MwSt.
LDRDL1761500 15W @100.4x133.8 mm 1750 Im 89.—
LDRDL1762500 25 W @120.4x143.8 mm 2800 Im 129.—
LDRDL1763500 35W @170x159 mm 3900 Im - dimmable 169.—
Spécifications techniques / Technische Spezifikationen Température / Temperatur
Garantie 5 ans / Jahre 3000K 4000K e
Durée de vie / 50000 heures / Stunden
Lebensdauer
Température ambiante / | -25~+45°
Umgebungstemperatur
Couleur / Farbe Blanc, nair, gris / weiB, schwarz, grau
Dimmable / Dimmbar Non / Nein

24 Intérieur / Innenraum
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Modéle Watt Dimensions (AxB) Lumens Prix HT
Modell Abmessungen (AxB) Preis exkl. MwSt.
LDRDL2071500 15W @85x186 mm 1750 Im 89.—
LDRDL2072500 25 W @85x211 mm 2900 Im 99.—-
Spécifications techniques / Technische Spezifikationen Température / Temperatur
Garantie 3 ans / Jahre 3000K 4000K e
Durée de vie / 50000 heures / Stunden
Lebensdauer

Température ambiante / | -25~+45°

Umgebungstemperatur
Couleur / Farbe Blanc, nair, gris / weiB, schwarz, grau
Dimmable / Dimmbar Non / Nein

Intérieur / Innenraum
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Modéle Watt Dimensions (AxB) Lumens Prix HT

Modell Abmessungen (AxB) Preis exkl. MwSt.
LDRPD0200 18 W @80x160mm mm 1800 Im 109.-
Spécifications techniques / Technische Spezifikationen Température / Temperatur

Garantie 3 ans/ Jahre 3000K 4000K K

Durée de vie / 50000 heures / Stunden

Lebensdauer

Température ambiante / | -25~+45°

Umgebungstemperatur
Couleur / Farbe Blanc, noir / wei, schwarz
Dimmable / Dimmbar Qui/ Ja

26 Intérieur / Innenraum







PANEL LED APPARENT 6W/18W

AC

sy ooioy CRE0 P20 RoHS C€

B C
S ol
A
Modéle Watt Dimensions (AxBxC) Lumens Prix HT
Modell Abmessungen (AxBxC) Preis exkl. MwSt.
LDRDL266600 6W 120x120x38 mm 420 Im 49.-
LDRDL2661800 18W 224x224x38 mm 1500 Im 79.-
Sur demande, d’autres puissances disponibles

Spécifications techniques / Technische Spezifikationen Température / Temperatur
Garantie 3 ans/ Jahre 3000K 4000K K
Durée de vie / 40000 heures / Stunden
Lebensdauer

Température ambiante / | -20~+40°

Umgebungstemperatur
Couleur / Farbe Blanc / wei
Dimmable / Dimmbar Non / nein

28 Intérieur / Innenraum
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Modéle Watt Dimensions (AxB) Dimensions encastrement Lumens Prix HT
Modell Abmessungen (AxB) Eingebaute Abmessungen Preis exkl. MwSt.
LDRDL2023500 3.5W @70x17 mm @58 mm 300 Im 89.— pour 3
Spécifications techniques / Technische Spezifikationen Température / Temperatur
Garantie 3 ans/ Jahre 3000K 4000K e <
Durée de vie / 40000 heures / Stunden
Lebensdauer

Température ambiante / | -25~+45°

Umgebungstemperatur
Couleur / Farbe Blanc, noir / wei, schwarz
Dimmable / Dimmbar Non / nein

Intérieur / Innenraum




LUMINAIRE MIROIR 10
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Modéle Watt Dimensions (AxBxC) Lumens Prix HT
Modell Abmessungen (AxBxC) Preis exkl. MwSt.
LDRML015801000 10W 580x41x111 mm 1180 Im 99.—

Possibilité de ’avoir en rectangle.

Spécifications techniques / Technische Spezifikationen Température / Temperatur

Garantie 3 ans / Stunden 3000K 4000K K
Durée de vie / 30000 heures / Stunden

Lebensdauer

Température ambiante / | -20~+45°

Umgebungstemperatur
Couleur / Farbe Blanc, noir / wei3, schwarz
Dimmable / Dimmbar Non / Nein

30 Intérieur / Innenraum
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Modéle Watt Dimensions (AxBxC) Lumens Prix HT
Modell Abmessungen (AxBxC) Preis exkl. MwSt.
LDRML 13450800 8W 450x61x77 mm 960 Im 69.—
LDRML136001200 12W 600x61x77 mm 1440 Im 89.-
Spécifications techniques / Technische Spezifikationen Température / Temperatur
Garantie 3 ans / Stunden 3000K 4000K K
Durée de vie / 30000 heures / Stunden
Lebensdauer

Température ambiante / | -20~+45°

Umgebungstemperatur
Couleur / Farbe Blanc, noir / wei3, schwarz
Dimmable / Dimmbar Non / Nein

Intérieur / Innenraum
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Modéle Watt Dimensions (AxBxC) Lumens Prix HT
Modell Abmessungen (AxBxC) Preis exkl. MwSt.
LDROL027500 80 W 1925%x720x340 mm 8200 - 8700 Im 659.—
Spécifications techniques / Technische Spezifikationen Température / Temperatur
Garantie 5 ans / Stunden 3000K 4000K e
Durée de vie / 50000 heures / Stunden
Lebensdauer

Température ambiante / | -20~45°

Umgebungstemperatur
Couleur / Farbe Blanc, gris / weiB, grau
Dimmable / Dimmbar Oui/ Ja

32 Intérieur / Innenraum
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Modéle Watt Dimensions (AxB) Lumens Prix HT
Modell Abmessungen (AxB) Preis exkl. MwSt.
LDRPD0541300 183W @143x110 mm 1460 Im 79.—
LDRPD0561800 18W @170x123 mm 1890 Im 95.—-
LDRPD0582500 25 W @213x127 mm 2930 Im 115.—
Spécifications techniques / Technische Spezifikationen Température / Temperatur
Garantie 3 ans/ Jahre 3000K 4000K e
Durée de vie / 50000 heures / Stunden
Lebensdauer

Température ambiante / | -25~+45°

Umgebungstemperatur
Couleur / Farbe Blanc, nair, gris / weif3, schwarz, grau
Dimmable / Dimmbar Non / Nein

Intérieur / Innenraum
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Modéle Watt Dimensions (AxB) Lumens Prix HT
Modell Abmessungen (AxB) Preis exkl. MwSt.
LDRPD2281500 15W @65x157 mm 1300 Im 75.90
LDRPD2282500 25 W @85x178 mm 2700 Im 93.—
LDRPD2284000 40W @100x211 mm 4200 Im 119.—
Spécifications techniques / Technische Spezifikationen Température
Garantie 3 ans/ Jahre 3000K 4000K e
Durée de vie / 50000 heures / Stunden
Lebensdauer

Température ambiante / | -20~+45°

Umgebungstemperatur
Couleur / Farbe Blanc, noir / wei3, schwarz
Dimmable / Dimmbar Non / Nein

34 Intérieur / Innenraum




PANEL 3030/30120/6060

+

AC D SDCM
PF=0.9  CRI=80 IP40
ioge 200240V UEEE <3 RoHS C € C B
B
I —— e
A
= = O
Modéle Watt Dimensions (AxBxC) Lumens Prix HT
Modell Abmessungen (AxBxC) Preis exkl. MwSt.
LDRPL303018CB00 18W 295x295x9 mm 1800 Im 89.—
LDRPL606042CB00 42 W 595x595x9 mm 4200 Im 109.—
LDRPL3012042CB00 42 W 1195x295%9 mm 4200 Im 129.—
Spécifications techniques / Technische Spezifikationen Température / Temperatur
Garantie 5 ans / Jahre 3000K 4000K K

Durée de vie /
Lebensdauer

Température ambiante /
Umgebungstemperatur

Couleur / Farbe

Dimmable / Dimmbar

50000 heures / Stunden

-20~+45°

Blanc / weil3

Non / Nein

Intérieur / Innenraum




36

SPOT CARRE 300/24

AC
oy G2 CREO P20 RoHs (€
(
300mm
300mm
Modéle Watt Dimensions (AxB) Dimensions encastrement Lumens Prix HT
Modell Abmessungen (AxB) Eingebaute Abmessungen Preis exkl. MwSt.
LDRDL2023500 24 W 300x300x20 mm 280x280 mm 300 Im 79.—-
Sur demande, d’autres tailles et puissances disponibles

Spécifications techniques / Technische Spezifikationen Température / Temperatur
Garantie 3 ans/ Jahre 3000K 4000K K

Durée de vie /
Lebensdauer

Température ambiante /
Umgebungstemperatur

Couleur / Farbe

Dimmable / Dimmbar

50000 heures / Stunden

-20~+45°

Blanc

Non / Nein

Intérieur / Innenraum




SPOT 9

AC
oy S2dov CRE0 P20 RoHs (€
-
/ NI T B
= A
Modéle Watt Dimensions (AxB) Dimensions encastrement Lumens Prix HT
Modell Abmessungen (AxB) Eingebaute Abmessungen Preis exkl. MwSt.
LDRRHRPL0900 9w @145%20 mm @130 mm 720 Im 39.—
LDRRHRPL1200 12W @170x20 mm @150 mm 960 Im 49—
LDRRHRPL1200 24 W @300x20 mm 2280 mm ~2880 Im 79.—
Sur demande, d’autres tailles et puissances disponibles
Spécifications techniques / Technische Spezifikationen Température / Temperatur
Garantie 3 ans/ Jahre 3000K 4000K K

Durée de vie /
Lebensdauer

Température ambiante /
Umgebungstemperatur

Couleur / Farbe

Dimmable / Dimmbar

50000 heures / Stunden

-20~+45°

Blanc

Non / Nein

Intérieur / Innenraum




PANEL ROND 300/400/500

AC ElS
o soooaoy  PF209  CRI=80 1P40 “\DIM ﬁA RoHS C€

y 4 -
850mm
hauteur
ajustable
B
A
= L
Modéle Watt Dimensions (AxB) Lumens Prix HT
Modell Abmessungen (AxB) Preis exkl. MwSt.
LDRPL30121800 18W @300x12 mm 1560 Im 129.—-
LDRPL40123500 35W @400x12 mm 2900 Im 169.—
LDRPL60124500 45 W @600x12 mm 3600 Im - dimmable 199.-
Possibilité de I’avoir au plafond
Spécifications techniques / Technische Spezifikationen Température / Temperatur
Garantie 5 ans / Jahre 3000K 4000K e
Durée de vie / 50000 heures / Stunden
Lebensdauer

Température ambiante / | -20~+45°

Umgebungstemperatur
Couleur / Farbe Blanc / weil3
Dimmable / Dimmbar Non et oui / Nein und Ja

38 Intérieur / Innenraum




LDRR0400 8W/16W/24

U,
o PF=09 CRI>80 CRI>90 CRI>97  [P20 % RoHS CE
240 00-240V DIM

\
C | M MAm [

A
B

Modéle Watt Dimensions (AxBxC) Dimensions encastrement Lumens Prix HT
Modell Abmessungen (AxBxC) Eingebaute Abmessungen Preis exkl. MwSt.
LDRR0400800 8 W 100x100x35 mm 85x85 mm 460-550 Im 189.-
LDRR04001600 16W 180x175x110 mm 165x85 mm 1040-1250 Im 189.-
LDRR04002400 24 W 260x175x110 mm 245x85 mm 1550-1700 Im 209.-
Spécifications techniques / Technische Spezifikationen Température / Temperatur
Garantie 3 ans/ Jahre 3000K 4000K e
Durée de vie / 40000 heures / Stunden
Lebensdauer

Température ambiante / | -20~+45°

Umgebungstemperatur
Couleur / Farbe Blanc, noir / wei3, schwarz
Dimmable / Dimmbar Qui/ Ja

Intérieur / Innenraum




40

SPOT ROND 25

AC
soasioy  CRIz80 P20 RoHS C€

60°

IE2

Modéle Watt Dimensions (AxB) Lumens Prix HT

Modell Abmessungen (AxB) Preis exkl. MwSt.
LDRHYRTLU30WB 30 W @95x70 mm 3000 Im 149.—

Sur demande, d’autres puissances et modéles différents

Spécifications techniques / Technische Spezifikationen Température / Temperatur

Garantie

Durée de vie /
Lebensdauer

Température ambiante /
Umgebungstemperatur

Couleur / Farbe

Dimmable / Dimmbar

5 ans / Jahre 3000K 4000K <

50000 heures / Stunden

-20~+45°

Blanc, noir / wei3, schwarz

Non / Nein

Intérieur / Innenraum



PRANA ROND 170

AC .
toosiy  PF209  CRI280 P65 K10 @ RoHS C€

1900 eV T TS

Modéle Watt Dimensions (AxBxC) Lumens Prix HT

Modell Abmessungen (AxBxC) Preis exkl. MwSt.
LDRWLO07800 8W 170x140x59 mm 655 Im 59.90
Spécifications techniques / Technische Spezifikationen Température / Temperatur

Garantie 3 ans / Jahre 3000K 4000K e

Durée de vie / 30000 heures / Stunden

Lebensdauer

Température ambiante / | -20~+45°

Umgebungstemperatur
Couleur / Farbe Blanc, noir / wei3, schwarz
Dimmable / Dimmbar Non / Nein

Intérieur / Innenraum




ANA

AC o

oy 10080V PF209 OCRI280 |5 K10 ﬁA RoHS C€

Modéle Watt Dimensions (AxBxC) Lumens Prix HT

Modell Abmessungen (AxBxC) Preis exkl. MwSt.
LDRWL08800 8W 139x115x52 mm 670 1m 69.—
Spécifications techniques / Technische Spezifikationen Température / Temperatur

Garantie 3 ans/ Jahre 3000K 4000K K

Durée de vie / 30000 heures / Stunden

Lebensdauer

Température ambiante / | -20~+45°

Umgebungstemperatur
Couleur / Farbe Blanc, noir / wei3, schwarz
Dimmable / Dimmbar Non / Nein

42 Intérieur / Innenraum




ASSO LED 18

100°

AC 5
oo~ so0oaoy  PF209  CRI=80 P54 1K08 RoHS CE

A . C
T,
B 0

Modéle Watt Dimensions (AxBxC) Lumens Prix HT
Modell Abmessungen (AxBxC) Preis exkl. MwSt.
LDRWL1630101800 18 W 300x100x92 mm 900 Im 79.-
Spécifications techniques / Technische Spezifikationen Température / Temperatur
Garantie 3 ans/ Jahre 3000K 4000K K
Durée de vie / 30000 heures / Stunden
Lebensdauer

Température ambiante / | -25~+45°

Umgebungstemperatur
Couleur / Farbe Blanc, noir / wei3, schwarz
Dimmable / Dimmbar Non / Nein

Intérieur / Innenraum




44

OLI CUBE/OLI CUBE DOUBLE

15°~120° X
soosiy PF209  CR=80 b5 RoHS c E
15°~120°
g
Modéle Watt Dimensions (AxBxC) Lumens Prix HT
Modell Abmessungen (AxBxC) Preis exkl. MwSt.
LDRWL201000 10w 120%x96.8x100 mm 900 Im 69.—
LDRWL201800 18W 242x97.7x100 mm 1350 Im 119.—-
Possibilité d’ajouter un détecteur de mouvement pour 19.-
Spécifications techniques / Technische Spezifikationen Température / Temperatur
Garantie 3 ans/ Jahre 3000K 4000K K

Durée de vie /
Lebensdauer

Température ambiante /
Umgebungstemperatur

Couleur / Farbe

Dimmable / Dimmbar

30000 heures / Stunden

-20~+45°

Blanc, noir / wei3, schwarz

Non / Nein

Intérieur / Innenraum



SPOT

q3

Z7mm

=

@74mm
=
Modeéle Dimensions (AxB) Dimensions encastrement Prix HT
Modell Abmessungen (AxB) Eingebaute Abmessungen Preis exkl. MwSt.
LDRHR0022500 @84x27 mm @74 mm 5.-

Spécifications techniques / Technische Spezifikationen

Couleur / Farbe Blanc, aluminium brossé / weif3,
Aluminium geburstet

Intérieur / Innenraum







EXTERIEUR
AUSSENBEREICH



ILUS 6/10

AC/DC o
- o o PF>1.0 CR=80 |75 ROHS CE

L

Modéle Watt Dimensions (AxBxC) Lumens Prix HT

Modell Abmessungen (AxBxC) Preis exkl. MwSt.
LDRMLO07600 6W @76x262x57.5 mm 550 Im 59.—
LDRMLO071000 now D76x262x57.5 mm 950 Im 69.—

Sans driver — Ohne Driver

Spécifications techniques / Technische Spezifikationen Température / Temperatur

Garantie 3 ans/ Jahre 3000K 4000K K
Durée de vie / 50000 heures / Stunden

Lebensdauer

Température ambiante / | -25~+45°

Umgebungstemperatur
Couleur / Farbe Noir / schwarz
Dimmable / Dimmbar Non / Nein

Extérieur / AuBenbereich



ROUD PRO 10/20/27

AC AC "
g PF20.9  CRI=80 IP65 RoHS
15 36° @ 100-240V  85-265V c €
A

Modéle Watt Dimensions (AxBxC) Lumens Prix HT
Modell Abmessungen (AxBxC) Preis exkl. MwSt.
DLRWL281000 10w 170x60x105 mm 900 Im 79.—-
DLRWL282000 20W 200x76x121 mm 2200 Im 99.—
DLRWL282700 27 W 230x100x145 mm 3200 Im 109.—
Spécifications techniques / Technische Spezifikationen Température / Temperatur
Garantie 5 ans / Jahre 3000K 4000K K

Durée de vie /
Lebensdauer

Température ambiante /
Umgebungstemperatur

Couleur / Farbe

Dimmable / Dimmbar

50000 heures / Stunden

-25~+45°

Blanc, nair, gris / weil3, schwarz, grau

Non / Nein

Extérieur / AuBenbereich



BOOK

AC “
gs-240y ~ CRI280 IP65 c €
180°
f’_‘ﬁ
E
£
2
e
100mm
Modéle Watt Dimensions (AxB) Lumens Prix HT
Modell Abmessungen (AxB) Preis exkl. MwSt.
LDRDKCPD15200 7W 100x32x600 mm 600 Im 179.—

Spécifications techniques / Technische Spezifikationen

Température / Temperatur

Garantie

Durée de vie /
Lebensdauer

Température ambiante /
Umgebungstemperatur

Couleur / Farbe

Dimmable / Dimmbar

3 ans/ Jahre

50000 heures / Stunden

-20~+45°

Noir / Schwarz

Non / Nein

Extérieur / AuBenbereich

3000K



NOLA

AC o
gs-240y  CRI=80 IP65 c €
180°
22mm |
Modéle Watt Dimensions (AxB) Lumens Prix HT
Modell Abmessungen (AxB) Preis exkl. MwSt.
LDRKDCPD1600 7W 90x400/600 mm 580 Im 99.—

Spécifications techniques / Technische Spezifikationen

Garantie

Durée de vie /
Lebensdauer

Température ambiante /
Umgebungstemperatur

Couleur / Farbe

Dimmable / Dimmbar

3 ans/ Jahre

50000 heures / Stunden

-20~+45°

Noir / Schwarz

Non / Nein

Extérieur / AuBenbereich

Température / Temperatur

3000K



HELA

180° AC

/ CRI>80 P65 C €
e 852V

160mm 50mm

wwoo9

L

Modéle Watt Dimensions (AxBxC) Lumens Prix HT

Modell Abmessungen (AxBxC) Preis exkl. MwSt.
LDRKDCPD10000 10w 160x50x600 mm 850 Im 179.—
Spécifications techniques / Technische Spezifikationen Température / Temperatur

Garantie 3 ans / Jahre 3000K

Durée de vie / 50000 heures / Stunden

Lebensdauer

Température ambiante / | -20~+45°

Umgebungstemperatur
Couleur / Farbe Noir / Schwarz
Dimmable / Dimmbar Non / Nein

Extérieur / AuBenbereich



LUMINAIRE EXTERIEUR

180° AC

gs-240y  CRI=80

s CE

600mm

wwpog

45mm ||
‘ 44mm
200mm
Modéle Watt Dimensions (AxB) Lumens Prix HT
Modell Abmessungen (AxB) Preis exkl. MwSt.
LDRKDCPD18500 7W 600x600 mm 630 Im 169.—

Spécifications techniques / Technische Spezifikationen

Garantie

Durée de vie /
Lebensdauer

Température ambiante /
Umgebungstemperatur

Couleur / Farbe

Dimmable / Dimmbar

3 ans/ Jahre

50000 heures / Stunden

-20~+45°

Noir / Schwarz

Non / Nein

Extérieur / AuBenbereich

Température / Temperatur

3000K



ELL

180° AC

.
1s0r 85240V CIRlED IP65 C €

600mm
150mm =——
Modéle Watt Dimensions (AxBxC) Lumens Prix HT
Modell Abmessungen (AxBxC) Preis exkl. MwSt.
LDRKDCPD12400 7W 150x600x105 mm 630 Im 199.—

Spécifications techniques / Technische Spezifikationen Température / Temperatur
Garantie 3 ans / Jahre 3000K
Durée de vie / 50000 heures / Stunden

Lebensdauer

Température ambiante / | -20~+45°

Umgebungstemperatur
Couleur / Farbe Noir / Schwarz
Dimmable / Dimmbar Non / Nein

Extérieur / AuBenbereich



MOLA

AC

gsos0y  CRIZ80  1phs c €
180°
93mm
Modéle Watt Dimensions (AxB) Lumens Prix HT
Modell Abmessungen (AxB) Preis exkl. MwSt.
LDRKDCPD14800 7W 60093 mm 630 Im 139.—

Spécifications techniques / Technische Spezifikationen

Température / Temperatur

Garantie

Durée de vie /
Lebensdauer

Température ambiante /
Umgebungstemperatur

Couleur / Farbe

Dimmable / Dimmbar

3 ans/ Jahre

50000 heures / Stunden

-20~+45°

Noir / Schwarz

Non / Nein

Extérieur / AuBenbereich

3000K



STILL

AC “
oo 5010y CRI=80 IP65 c €
c 3
&
—~
116mm
Modéle Watt Dimensions (AxB) Lumens Prix HT
Modell Abmessungen (AxB) Preis exkl. MwSt.
LDRKDCPD1496000 7W 600x116 mm 630 Im 169.—

Spécifications techniques / Technische Spezifikationen

Température / Temperatur

Garantie

Durée de vie /
Lebensdauer

Température ambiante /
Umgebungstemperatur

Couleur / Farbe

Dimmable / Dimmbar

3 ans/ Jahre

50000 heures / Stunden

-20~+45°

Noir / Schwarz

Non / Nein

Extérieur / AuBenbereich

3000K



ECCO

AC o
gsoesy  CRI=80 IP65 c €
180°
@m@%
I21mm

D

8

3

3

100mm_ S2mm

Modéle Watt Dimensions (AxB) Lumens Prix HT
Modell Abmessungen (AxB) Preis exkl. MwSt.
LDRKDCPD15200 7W 100x600 mm 630 Im 189.—

Spécifications techniques / Technische Spezifikationen

Température / Temperatur

Garantie

Durée de vie /
Lebensdauer

Température ambiante /
Umgebungstemperatur

Couleur / Farbe

Dimmable / Dimmbar

3 ans/ Jahre

50000 heures / Stunden

-20~+45°

Noir / Schwarz

Non / Nein

Extérieur / AuBenbereich

3000K



LON

AC “
IK10 CRI=80 1P
T 100-240V 65
C

Modéle Watt Dimensions (AxBxC) Lumens Prix HT
Modell Abmessungen (AxBxC) Preis exkl. MwSt.
LDRHL08500 8 W 500%208x140 mm ~655Im 129.90
LDRHL081000 8w 1000x208x140 mm ~655 Im 166.-
Spécifications techniques / Technische Spezifikationen Température / Temperatur
Garantie 3 ans/ Jahre 3000K 4000K K
Durée de vie / 50000 heures / Stunden
Lebensdauer

Température ambiante / | -20~+45°

Umgebungstemperatur
Couleur / Farbe Noir / Schwarz
Dimmable / Dimmbar Non / Nein

Extérieur / AuBenbereich



ITRA

AC
1K08
=F 200-240V

L

crz80  pgs  RoHS (€

. 1

Modéle Watt Dimensions (AxBxC) Lumens Prix HT
Modell Abmessungen (AxBxC) Preis exkl. MwSt.
LDRNLO08A1000 10W 249x121x500 mm ~530 Im 169.—
LDRNL08B1000 now 249x121x1000 mm ~530 Im 239.-

Possibilité d’ajouter un encastrement dans le béton pour 29.- de plus
Spécifications techniques / Technische Spezifikationen Température / Temperatur
Garantie 3 ans/ Jahre 3000K 4000K K

Durée de vie /
Lebensdauer

Température ambiante /
Umgebungstemperatur

Couleur / Farbe

Dimmable / Dimmbar

50000 heures / Stunden

-20~+45°

Noir / Schwarz

Non / Nein



BRICK

AC

o
_ IP65 c €
120° 85-240V

Modeéle Watt Dimensions (AxBxC) Dimensions encastrement Lumens Prix HT

Modell Abmessungen (AxBxC) Eingebaute Abmessungen Preis exkl. MwSt.
LDRBLREWL104400 1.5W 106x171x65 mm 160x98x85 mm 751Im 54.-
LDRBLREWL104200 2 W 160x85x86 mm 160%98x75 mm 100 Im 69.-
LDRBLREWL104800 2.5W 160x160x79 mm 162x152x116 mm 180 Im 79.-

Avec cache d’encastrement

Spécifications techniques / Technische Spezifikationen Température / Temperatur

Garantie 3 ans/ Jahre 3000K 4000K K _
Durée de vie / 50000 heures / Stunden

Lebensdauer

Température ambiante / | -20~+40°

Umgebungstemperatur
Couleur / Farbe Aluminium
Dimmable / Dimmbar Non / Nein

Extérieur / AuBenbereich




LUMINAIRE

| o ]
AC
. 85-240V IPbs c €
80
- a7 -
Modéle Watt Dimensions (AxB) Lumens Prix HT
Modell Abmessungen (AxB) Preis exkl. MwSt.
LDRBLREWL100100 1.2W 78.5x55mm mm 100 Im 59.-

Spécifications techniques / Technische Spezifikationen

Température / Temperatur

Garantie

Durée de vie /
Lebensdauer

Température ambiante /
Umgebungstemperatur

Couleur / Farbe

Dimmable / Dimmbar

3 ans/ Jahre

50000 heures / Stunden

-20~+40°

Noir, gris / Schwarz, Grau

Non / Nein

Extérieur / AuBenbereich

3000K

4000K




PROJECTEUR

AC
100-240V

CRI=80
120°

IK08

ww} sz

-

200mm 45mm

(B (¢

RoHS

&

250mm

225mm

wuwogg

wwoez
wwoge

P66

243mm 55mm

265mm

wwz/le

wwosy

340mm

P66

wwooy

360mm

24W/32W 48W 72W 100W/120W

N o
Modéle Watt Dimensions (AxBxC) Lumens Prix HT
Modell Abmessungen (AxBxC) Preis exkl. MwSt.
LFL16WO09LDRO0 16 W 135x175x42 mm 2000 Im 79.-
LFL32W09LDRO00 32W 170x220x45 mm 4200 Im 119.—-
LFL48WO09LDRO00 48 W 225x290x55 mm 6500 Im 139.—
LFLQ100WO09LDR00 100 W 440x340x75 mm 13000 Im 275.—-
LFL120WO09LDR00O 120 W 440x340x75 mm 16100 Im 289.—-
LFL150WO09LDR00 150 W 440x340x90 mm 19500 Im 319.-
LFL200WO09LDR00 200 W 440x340x90 mm 26000 Im 329.-
Spécifications techniques / Technische Spezifikationen Température / Temperatur
Garantie 5 ans / Jahre 3000K 4000K K

Durée de vie /
Lebensdauer

Température ambiante /
Umgebungstemperatur

Couleur / Farbe

Dimmable / Dimmbar

50000 heures / Stunden

-20~+50°

Noir / schwarz

Non / Nein

Extérieur / AuBenbereich



PLOT LED ROND

sspioy K10 P67 C €
Modéle Watt Dimensions (AxB) Dimensions encastrement Lumens Prix HT
Modell Abmessungen (AxB) Eingebaute Abmessungen Preis exkl. MwSt.
LDRBLSIG221800 4 W @173x99,5 mm @156,5x120 mm 320 Im 289.-
Spécifications techniques / Technische Spezifikationen Température / Temperatur
Garantie 3 ans / Jahre 3000K 4000K K

Durée de vie /
Lebensdauer

Température ambiante /
Umgebungstemperatur

Couleur / Farbe

Dimmable / Dimmbar

50000 heures / Stunden
-20~+40°
Aluminium + verre trempé /

Aluminium + gehartetes Glas

Non / Nein

Extérieur / AuBenbereich




LUMINAIRE RIA CUT OUT

1o° zztﬁgmv N0 P65 C € RoHS
B
==
A

Modéle Watt Dimensions (AxB) Lumens Prix HT
Modell Abmessungen (AxB) Preis exkl. MwSt.
LDRAL6600 12w 250x574 mm 1100 Im 119.-
Spécifications techniques / Technische Spezifikationen Température / Temperatur
Garantie 5 ans / Jahre 3000K 4000K s

Durée de vie /
Lebensdauer

Température ambiante /
Umgebungstemperatur

Couleur / Farbe

Dimmable / Dimmbar

50000 heures / Stunden

-20~+45°

Noir, blanc / weiss, schwarz

Non / Nein

Extérieur / AuBenbereich




LUMINAIRE RIA OUT

1o° zztﬁgmv N0 P65 C € RoHS
A
fe—————

1B
Modéle Watt Dimensions (AxB) Lumens Prix HT
Modell Abmessungen (AxB) Preis exkl. MwSt.
LDRAL6500 12w 250x60 mm 1250 Im 109.—
Spécifications techniques / Technische Spezifikationen Température / Temperatur
Garantie 5 ans / Jahre 3000K 4000K g

Durée de vie /
Lebensdauer

Température ambiante /
Umgebungstemperatur

Couleur / Farbe

Dimmable / Dimmbar

50000 heures / Stunden

-20~+45°

Noir, blanc / weiss, schwarz

Non / Nein

Extérieur / AuBenbereich




ELI SPOT CARRE ET ROND 1W

20-40-60°
AC " C €
12-24V 1P68

_——
43 43
g O ) g (1 ]

N o
Modeéle Watt Dimensions (AxB) Dimensions encastrement Lumens Prix HT
Modell Abmessungen (AxB) Eingebaute Abmessungen Preis exkl. MwSt.
LDRBLUWO010100A 1 W 43x53 mm @40 mm 120 Im 44—
LDRBLUW010100B 1 W 43x53 mm @40 mm 120 Im 44—
Spécifications techniques / Technische Spezifikationen Température / Temperatur
Garantie 3 ans/ Jahre 3000K 4000K K _
Durée de vie / 50000 heures / Stunden
Lebensdauer

Température ambiante / | -20~+45°

Umgebungstemperatur
Couleur / Farbe Noir, blanc / weiss, schwarz
Dimmable / Dimmbar Non / Nein

Extérieur / AuBenbereich




ELI SPOT CARRE ET ROND 3W

20-40-60°

Température ambiante /
Umgebungstemperatur

Couleur / Farbe

Dimmable / Dimmbar

-20~+45°

Noir, blanc / weiss, schwarz

Non / Nein

Extérieur / AuBenbereich

AC
12-24V P58 c €
_——
N o
Modeéle Watt Dimensions (AxB) Dimensions encastrement Lumens Prix HT
Modell Abmessungen (AxB) Eingebaute Abmessungen Preis exkl. MwSt.
LDRBLUWO030100A 3 W @64x71 mm @51 mm 250 Im 49.—
LDRBLUWO030100B 3 W @64x71 mm @51 mm 250 Im 49—
Spécifications techniques / Technische Spezifikationen Température / Temperatur
Garantie 3 ans/ Jahre 3000K 4000K LK _
Durée de vie / 50000 heures / Stunden
Lebensdauer




Extérieur / AuBenbereich



LUMINAIRE MAIN COURANTE ROND

v (€ CB K

70°

P 4
Modéle Watt Dimensions (AxB) Dimensions encastrement Lumens Prix HT
Modell Abmessungen (AxB) Eingebaute Abmessungen Preis exkl. MwSt.
LDRBLHLS290300 2 W @33%x39,5 mm @28,4 mm 140 Im 109.—
Spécifications techniques / Technische Spezifikationen Température / Temperatur
Garantie 2 ans / Jahre 3000K 4000K K
Durée de vie / 50000 heures / Stunden
Lebensdauer

Température ambiante / | -20~+45°

Umgebungstemperatur
Couleur / Farbe Aluminium
Dimmable / Dimmbar Non / Nein

Extérieur / AuBenbereich
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LUMINAIRE MAIN COURANTE 1,5W

=
AC g
G 24V IP65 c €
185mm
—
73
W

Modeéle Watt Dimensions (AxB) Dimensions encastrement Lumens Prix HT

Modell Abmessungen (AxB) Eingebaute Abmessungen Preis exkl. MwSt.
LDRBLHLS18R18500 1.5W 185x17.5x21 mm 172x14,6 mm 60 Im 119.-

Spécifications techniques / Technische Spezifikationen

Température / Temperatur

Garantie 5 ans / Jahre
Durée de vie / 50000 heures / Stunden
Lebensdauer

Température ambiante / | -20 / +48°

Umgebungstemperatur
Couleur / Farbe Acier inoxydable / Rostfreier Stahl
Dimmable / Dimmbar Non / Nein

Extérieur / AuBenbereich

3000K 4000K



SPOT SOL 25

8203800
AC ;
24v P65 KIO C €

/4P
A\ °)=

j 2
Modéle Watt Dimensions (AxB) Dimensions encastrement Lumens Prix HT
Modell Abmessungen (AxB) Eingebaute Abmessungen Preis exkl. MwSt.
LDRBLBDA014000 40W @250x190 mm @223 mm 3200 Im 299.-

Sur demande, d’autres puissances disponibles
Possibilité de I'avoir en RGB/W

Spécifications techniques / Technische Spezifikationen

Garantie 5 ans / Jahre
Durée de vie / 50000 heures / Stunden
Lebensdauer

Température ambiante / | -20 / +40°

Umgebungstemperatur
Couleur / Farbe Acier inoxydable / Rostfreier Stahl
Dimmable / Dimmbar Non / Nein

Extérieur / AuBenbereich

Température / Temperatur

3000K 4000K






PROFESSIONNEL
PROFESSIONELL



LINE 600/1200/1500

AC
0 coooay  PF209  CRI=80 IP20 1K08 RoHS c €
o
-
-

Modéle Watt Dimensions (AxBxC) Lumens Prix HT

Modell Abmessungen (AxBxC) Preis exkl. MwSt.
LDRDB766002000 20 W 603x68.5x64 mm 2200 Im 129.—-
LDRDB7612004000 40W 1203x71x64 mm 4600 Im 159.—
LDRDB7615005000 50 W 1503x71x64 mm 6000 Im 189.—

Possibilité d’ajouter un détecteur de mouvement pour 29.-

Spécifications techniques / Technische Spezifikationen Température / Temperatur

Garantie 5 ans / Jahre 3000K 4000K e
Durée de vie / 40000 heures / Stunden

Lebensdauer

Température ambiante / | -20~+45°

Umgebungstemperatur
Couleur / Farbe Blanc, noir / wei3, schwarz
Dimmable / Dimmbar Non / Nein

74 Professionnel / professionell




ARMATURE LED

AC o
gsopsy  PF20.9  CRI=80 IP65 CE

120°

Modéle Watt Dimensions (AxBxC) Lumens Prix HT

Modell Abmessungen (AxBxC) Preis exkl. MwSt.
LDRRHF1200 30 W 1266x85x78 mm 3600 Im 89.—
LDRRHF1500 50 W 1570x85x78 mm 6000 Im 99.—
Spécifications techniques / Technische Spezifikationen Température / Temperatur

Garantie 5 ans / Jahre 3000K 4000K e

Durée de vie / 40000 heures / Stunden

Lebensdauer

Température ambiante / | -20~+45°

Umgebungstemperatur
Couleur / Farbe Gris / grau
Dimmable / Dimmbar Non / Nein

Professionnel / professionell




ARMATURE SENSOR ECO21

AC o

soasioy  CRI=80 P65 K08 CE RoHS @

120°

B
- >
» /
.
/
i — T, T
B [£H
A
Modéle Watt Dimensions (AxBxC) Lumens Prix HT
Modell Abmessungen (AxBxC) Preis exkl. MwSt.
LDRTR0312003800 38W 1215x74x116 mm ~4940 Im 129.—-
Spécifications techniques / Technische Spezifikationen Température / Temperatur
Garantie 5 ans / Jahre 3000K 4000K K
Durée de vie / 50000 heures / Stunden

Lebensdauer

Température ambiante / | -25~+45°

Umgebungstemperatur
Couleur / Farbe Gris / grau
Dimmable / Dimmbar Non / Nein

76 Professionnel / professionell




LUMINAIRE FIN 24

Température ambiante / | -20~+45°

Umgebungstemperatur
Couleur / Farbe Blanc, noir / Weiss, Schwarz
Dimmable / Dimmbar Non / Nein

Professionnel / professionell

1o° 10&?40\/ CRI=80 P65 c E RoHS
A C
B
Modéle Watt Dimensions (AxBxC) Lumens Prix HT
Modell Abmessungen (AxBxC) Preis exkl. MwSt.
LDRAL17F00 40W 1200x78,4x28,2 mm 3360 Im 89.—
Spécifications techniques / Technische Spezifikationen Température / Temperatur
Garantie 5 ans / Jahre 3000K 4000K K
Durée de vie / 40000 heures / Stunden
Lebensdauer
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IXO

AC Z,\S
sonons 2002407 CRIZ80 1P20 71 CB CE RoHS

o_e—— <X/
@ I TT

&

il
= and = B ‘
A
O

Modéle Watt Dimensions (AxBxC) Lumens Prix HT
Modell Abmessungen (AxBxC) Preis exkl. MwSt.
LDRLHB040400 40W 1445x51x75 mm 5200 Im
LDRLHB040650 65 W 1445x51x75 mm 8450 Im Sur demande

Auf Nachfrage
LDRLHB040750 75 W 1445x51x75 mm 9750 Im
Spécifications techniques / Technische Spezifikationen Température / Temperatur
Garantie 5 ans / Jahre 3000K 4000K K
Durée de vie / 50000 heures / Stunden
Lebensdauer

Température ambiante / | -20 / +45°

Umgebungstemperatur
Couleur / Farbe Gris, blanc / Grau, weiss
Dimmable / Dimmbar En option / Optional

Professionnel / professionell









HLG
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HLG-40H-24B

AC D

C 3
90-305V 127-431 IP67 RoHS c € @ c

)

Watt Dimensions (AxBxC) Garantie Dimmable Durée de vie Prix HT
Abmessungen (AxBxC) Dimmbar Lebensdauer Preis exkl. MwSt.
40W  171x61,5x36,8 mm 7ans/Jave 110V OUPWM, Potento 66000 peures / stunden 54~
HLG-60H-24B
AC DC ic
90-305V 127-431 |F"é7 RoHS c € @ G \/
B
Watt Dimensions (AxBxC) Garantie Dimmable Durée de vie Prix HT
Abmessungen (AxBxC) Dimmbar Lebensdauer Preis exkl. MwSt.
BOW  171x61,5%36,8 mm 7ans/Jave  1-10VOUPWM Potento 66000 heures / stunden 58~
HLG-80H-24B
AC fC
DC
90-305V  127-431 P67 RoHS c € @ c /
B
Watt Dimensions (AxBxC) Garantie Dimmable Durée de vie Prix HT
Abmessungen (AxBxC) Dimmbar Lebensdauer Preis exkl. MwSt.
80W 195,6x61,5%38,8 mm 7 ans / Jahre :n; t?ev OuPWM, Potentio- 64,000 heures / Stunden ~ 63.-
HLG-100H-24B
IC
AC DC o
90-305V 127-431 IP67 RoHS c € @ c /
A
B
Watt Dimensions (AxBxC) Garantie Dimmable Durée de vie Prix HT
Abmessungen (AxBxC) Dimmbar Lebensdauer Preis exkl. MwSt.
100W  220x68x38,8 mm 7 ans / Jahre :n; t?ev ou PWM, Potentio- 5000 heures / Stunden 72,50
HLG-120H-24B @
C
AC DC » @
90-305V  127-431 P67 RoOH$ C € @ c B /
Watt Dimensions (AxBxC) Garantie Dimmable Durée de vie Prix HT
Abmessungen (AxBxC) Dimmbar Lebensdauer Preis exkl. MwSt.
120W  220x68x38 mm 7ans/Jare 110V OUPWM, Potento 66,000 eues / stunden 76,50
HLG-150H-24B @
C
AC DC o @
90-305V  127-431 P67 RoH$ C € @ “ \B\) /
Watt Dimensions (AxBxC) Garantie Dimmable Durée de vie Prix HT
Abmessungen (AxBxC) Dimmbar Lebensdauer Preis exkl. MwSt.
150W  228x68x38,8 mm 7ans/Jahre "0V OUPWM, Potento 60000 neures / stunden 79~

HLG



HLG-185H-24B

JjC
AC DC o
90-305V 127-431 P67 RoHS c € @ c @

=
e

S Y] g R
f— o

i/
&

Watt Dimensions (AxBxC) Garantie Dimmable Durée de vie Prix HT
Abmessungen (AxBxC) Dimmbar Lebensdauer Preis exkl. MwSt.
185W  228x68x38,8 mm 7ans/Jahre |10V OUPYM, POtento 66,000 peues / stunden 9350

HLG-240H-24B
o o 1
e , IC e
90-305V  127-431 67 RoHS c € @ c =
~_= A
B
Watt Dimensions (AxBxC) Garantie Dimmable Durée de vie Prix HT
Abmessungen (AxBxC) Dimmbar Lebensdauer Preis exkl. MwSt.
240W  244x68x38,8mm mm 7ans/Jahre  |-10VOUPYM POtento 66000 heures / stunden 104~
HLG-320H-24B
AC e
DC o
90-305V 127-431 P67 RoHS c € @ c
S A
B
Watt Dimensions (AxBxC) Garantie Dimmable Durée de vie Prix HT
Abmessungen (AxBxC) Dimmbar Lebensdauer Preis exkl. MwSt.
320W  252x90x43,80 mm 7 ans / Jahre :n';t?ev OuPWM, Potentio- 54000 heures / Stunden 135
HLG-480H-24B
jC
AC DC o
Y P67 RoHS @ ‘
90-305V  127-431 C E & @ ~— A
B
Watt Dimensions (AxBxC) Garantie Dimmable Durée de vie
Abmessungen (AxBxC) Dimmbar Lebensdauer Preis exkl. MwSt.
480W  262x125x43,80 mm 7 ans / Jahre :T;;t?ev OuPWM, Potentio- 5,000 heures / Stunden  172.-
HLG-600H-24B
@ jc
AC DC o
90-305V  127-431 P57 RoHS C E @ U B %
Watt Dimensions (AxBxC) Garantie Dimmable Durée de vie Prix HT
Abmessungen (AxBxC) Dimmbar Lebensdauer Preis exkl. MwSt.
B00W  280x144x48.5 mm 7ans/Jahre 110V OUPWM, Potento 60000 eres / stunden 249

HLG







RUBAN LED
GEFUHRTES BAND



RUBAN LED 2835

AC

s RoHs (€

150 5000

8.3

\ —25 . 83

S==lfi 17 s Lu1H iiét:s: CF A\ ]

=
o

120LEDs/m DC12V Unit:mm 24V type, mini cut length:50mm

150 5000

| 50

— L o
Seglll]555 5 6 0§ 605000 0 8 6 UsdEEsi\\8 0 0 @8 g [10

140LEDs/m DC24V Unit:mm

150 5000

| — T ]
el 910 8 050 0 T80 0\\Be8 8 J

60LEDs/m DC24V Unit:mm

8

5000

150
\ 625 F413.9
:—AS!S FHE E’I}:E!E BAENS T Hef B8 83

144LEDs/m DC24V Unit:mm

5

=

IP20

Modeéle Watt Dimensions Leds par métre Lumens Prix HT

Modell Abmessungen Leds pro Meter Preis exkl. MwSt.
064120 9.6 W/m 8mmx5m 60 L/m 960 Im/m 59.—-

064121 12 W/m 10mmx5m 60 L/m 1100 Im/m 89.—

064122 19.2 W/m 10mmx5m 120 L/m 1850 Im/m 90.—

064123 24 W/m 10mmx5m 140 L/m 2500 Im/m 139.—

064124 28.8 W/m 15 mm x 5m 144 L/m 2800 Im/m 149.—

064145 38 W/m 15 mm x 5m 240 L/m 3600 Im/m 189.—-

P65

Modeéle Watt Dimensions (AxB) Leds par métre Lumens Prix HT

Modell Abmessungen (AxB) Leds pro Meter Preis exkl. MwSt.
0654120 9.6 W/m 8mmx5m 60 L/m 960 Im/m 79—

065121 12 W/m 10mmx5m 60 L/m 1100 Im/m 109.—

065151 19.2 W/m 10mm x5m 120 L/m 1850 Im/m 120.-
Spécifications techniques / Technische Spezifikationen Température / Temperatur

Garantie 3 ans / Jahre 3000K 4000K e I

Ruban Led / Geflihrtes Band



RUBAN LED 3014

sy RoHs (€

150 5000

14.7

| |+ 9

el 110 072 000 03 000 0Ny 000 0L 000 03

=
o

204LEDs/m DC24V Unit:mm

150 5000

| |-125 5 s

Sl G O D G N B O 0y 00 [

=
o

240LEDs/m DC12V Unitmm 24V type,mini cutlength:25mm

IP20
Modéle Watt Dimensions Leds par métre Lumens Prix HT
Modell Abmessungen Leds pro Meter Preis exkl. MwSt.
0641404 20.4 W/m 10mmx5m 204 L/m 1050 Im/m 140.—
0641411 24 W/m 10mmx5m 240 L/m 2040 Im/m 169.—
P65
Modeéle Watt Dimensions (AxB) Leds par métre Lumens Prix HT
Modell Abmessungen (AxB) Leds pro Meter Preis exkl. MwSt.
065161 20.4 W/m 10mmx5m 204 L/m 2040 Im/m 159.—

Spécifications techniques / Technische Spezifikationen

Température / Temperatur

Garantie 3 ans / Jahre

Ruban Led / Geflihrtes Band

3000K 4000K




RUBAN LED 3528

s RoHs (€

150 5000 150 5000
25 33.5
i | \ 4 8.3 1 | =TT .
gl ciel6 10T e sraTo\giaLe sed (8 Sl 061660 G101 6 0108 EIO LIS O 1@ ] 10
120LEDs/m DC24V Unit:mm 180LEDs/m DC24V Unit:mm
150 5000

|25 Ay
==l 6:56 6 5:6_0°00 6 002 0°00Y) 6:0L. 666 6 6:9] [10

240LEDs/m DC24V Unit:mm

IP20
Modeéle Watt Dimensions Leds par métre Lumens Prix HT
Modell Abmessungen Leds pro Meter Preis exkl. MwSt.
0641102 9.6 W/m 10mmx5m 120 L/m 820 Im/m 82.50
0641123 14.4 W/m 10mmx5m 180 L/m 1250 Im/m 117.50
0641134 19.2 W/m 10mmx5m 240 L/m 1650 Im/m 120.—
P65
Modéle Watt Dimensions (AxB) Leds par métre Lumens Prix HT
Modell Abmessungen (AxB) Leds pro Meter Preis exkl. MwSt.
0651102 9.6 W/m 10mMm x5m 120 L/m 820 Im/m 104.—
065141 14.4 W/m 10mmx5m 180 L/m 1250 Im/m 137.50
Spécifications techniques / Technische Spezifikationen Température / Temperatur
Garantie 3 ans/ Jahre 3000K 4000K e

88 Ruban Led / Geflihrtes Band




RUBAN LED 5630

AC

s RoHs (€

150 5000 150 5000
100 33,3 50 16.6
| | ! _ ‘ ——— | = -
"0 8 0 8 0 T 0 & o\\e g Jpo ‘0 9 0 80 110 8080 T 0\ Owofo
30LEDs/m DC12V Unitmm 24V type mini cut length:166.6mm 60LEDs/m DC12V Unit:mm 24V type mini cut length:100mm
150 5000
‘ 50 16.6,
¥ o

="
o

| ,
o Te TTe 00 ] TReRNg D

1201 FDs/m DC24V Unit:mm

IP20

Modeéle Watt Dimensions Leds par métre Lumens Prix HT

Modell Abmessungen Leds pro Meter Preis exkl. MwSt.
064142 7.2 W/m 10mMm x5m 30 L/m 650 Im/m 67.—

064143 14.4 W/m 10mmx5m 60 L/m 1320 Im/m 96.—

064146 28.8 W/m 15mmx5m 120 L/m 2700 Im/m 182.50

P65

Modéle Watt Dimensions (AxB) Leds par métre Lumens Prix HT

Modell Abmessungen (AxB) Leds pro Meter Preis exkl. MwSt.
065142 7.2 W/m 10mmx5m 30 L/m 650 Im/m 87.—

065131 14.4 W/m 10mmx5m 60 L/m 1320 Im/m 116.—

065181 28.8 W/m 10mmx5m 120 L/m 2700 Im/m 199.—
Spécifications techniques / Technische Spezifikationen Température / Temperatur

Garantie 3 ans/ Jahre 3000K 4000K e .

Ruban Led / Geflihrtes Band







PROFIL ALU
ALUMINIUM-PROFIL
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PROFIL ALU ANGLE

IP40 c €

29.7

Modéle Dimensions Prix HT
Modell Abmessungen Preis exkl. MwSt.
LDRSL200400 29.7x29.7x2055 mm / 2m 29.90

Spécifications techniques / Technische Spezifikationen

Accessoires / Zubehoér 2 pcs embouts + 2 pcs fixations
2 Stk. Endkappen + 2 Stk. Verbin-
dungselemente

Profil Alu / Aluminium-Profil



PROFIL ALU LARGE

IP40 c €

23.5

9.75

Modéle Dimensions Prix HT
Modell Abmessungen Preis exkl. MwSt.
LDRSL200200 283,56x9,75x2070 mm / 2m 25.30

Spécifications techniques / Technische Spezifikationen

Accessoires / Zubehoér 2 pcs embouts + 2 pcs fixations
2 Stk. Endkappen + 2 Stk. Verbin-
dungselemente

Profil Alu / Aluminium-Profil
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PROFIL ALU D’ENCASTREMENT

IP40 c €

™~
Modéle Dimensions Prix HT
Modell Abmessungen Preis exkl. MwSt.
LDRSL120100 25x14.5x1250 mm /2 m 22.90

Spécifications techniques / Technische Spezifikationen

Accessoires / Zubehoér 2 pcs embouts + 2 pcs fixations
2 Stk. Endkappen + 2 Stk. Verbin-
dungselemente

Profil Alu / Aluminium-Profil



PROFIL ALU

1P20 c €

1
<
—
17.3
Modéle Dimensions Prix HT
Modell Abmessungen Preis exkl. MwSt.
LDRSL120200 17.83x14.5x1250 mm /2 m 21.50

Spécifications techniques / Technische Spezifikationen

Accessoires / Zubehoér 2 pcs embouts + 2 pcs fixations
2 Stk. Endkappen + 2 Stk. Verbin-
dungselemente

Profil Alu / Aluminium-Profil




PROFIL ALU D’ENCASTREMENT

IP40 c €

Modéle Dimensions Prix HT
Modell Abmessungen Preis exkl. MwSt.
LDRSL12040 17.3x7x1250 mm /2 m 19.90

Spécifications techniques / Technische Spezifikationen

Accessoires / Zubehoér 2 pcs embouts + 2 pcs fixations
2 Stk. Endkappen + 2 Stk. Verbin-
dungselemente

Profil Alu / Aluminium-Profil



PROFIL ALU D’ENCASTREMENT

1P20 c €

Modéle Dimensions Prix HT
Modell Abmessungen Preis exkl. MwSt.
LDRSL200100 30.3x9.75x2070 mm /2 m 26.50

Spécifications techniques / Technische Spezifikationen

Accessoires / Zubehoér 2 pcs embouts + 2 pcs fixations
2 Stk. Endkappen + 2 Stk. Verbin-
dungselemente

Profil Alu / Aluminium-Profil




PROFIL ALU

IP40 c €

12.5

19

Modéle Dimensions Prix HT
Modell Abmessungen Preis exkl. MwSt.
LDRSL1600 21x12.5x1380 mm /2 m 28.80

Spécifications techniques / Technische Spezifikationen

Accessoires / Zubehoér 2 pcs embouts + 2 pcs fixations
2 Stk. Endkappen + 2 Stk. Verbin-
dungselemente

Profil Alu / Aluminium-Profil



PROFIL ALU D’ANGLE

IP40 c €

©
Modéle Dimensions Prix HT

Modell Abmessungen Preis exkl. MwSt.
LDRSL100200 16x16x1050 mm /2 m 17.40

Spécifications techniques / Technische Spezifikationen

Accessoires / Zubehoér 2 pcs embouts + 2 pcs fixations
2 Stk. Endkappen + 2 Stk. Verbin-
dungselemente

Profil Alu / Aluminium-Profil
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PROFIL ALU

IP40 c €

Modéle Dimensions Prix HT
Modell Abmessungen Preis exkl. MwSt.
LDRSL110200 16x9x1000 mm /2 m 21.90

Spécifications techniques / Technische Spezifikationen

Accessoires / Zubehoér 2 pcs embouts + 2 pcs fixations
2 Stk. Endkappen + 2 Stk. Verbin-
dungselemente

Profil Alu / Aluminium-Profil



PROFIL ALU D’ANGLE

IP40 c €

©
18.1
Modéle Dimensions Prix HT
Modell Abmessungen Preis exkl. MwSt.
LDRSL120300 18.1x18.1x1250 mm /2 m 21.50

Spécifications techniques / Technische Spezifikationen

Accessoires / Zubehoér 2 pcs embouts + 2 pcs fixations
2 Stk. Endkappen + 2 Stk. Verbin-
dungselemente

Profil Alu / Aluminium-Profil
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PROFIL ALU

1P40 c €

~
17.3

Modéle Dimensions Prix HT

Modell Abmessungen Preis exkl. MwSt.

LDRSL120500 17.3x7x1000 mm /2 m 18.70

Spécifications techniques / Technische Spezifikationen

Accessoires / Zubehoér 2 pcs embouts + 2 pcs fixations
2 Stk. Endkappen + 2 Stk. Verbin-
dungselemente

Profil Alu / Aluminium-Profil



PROFIL ALU

IP40 c €

N
o
™~
19.5
Modéle Dimensions Prix HT
Modell Abmessungen Preis exkl. MwSt.
LDRSL160100 19.5x20.2x1700 mm /2 m 25.70

Spécifications techniques / Technische Spezifikationen

Accessoires / Zubehoér 2 pcs embouts + 2 pcs fixations
2 Stk. Endkappen + 2 Stk. Verbin-
dungselemente

Profil Alu / Aluminium-Profil
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PROFIL ALU D’ENCASTREMENT

IP40 c €

20
w
14
Modéle Dimensions Prix HT
Modell Abmessungen Preis exkl. MwSt.
LDRSL201500 14x15x1200 mm /2 m 283.-

Spécifications techniques / Technische Spezifikationen

Accessoires / Zubehoér 2 pcs embouts + 2 pcs fixations
2 Stk. Endkappen + 2 Stk. Verbin-
dungselemente

Profil Alu / Aluminium-Profil



PROFIL ALU

1P40 c €

()]

(]

w

o

26.1

Modéle Dimensions Prix HT
Modell Abmessungen Preis exkl. MwSt.
LDRSL240300 26.1x26x2408 mm /2 m 29.60

Spécifications techniques / Technische Spezifikationen

Accessoires / Zubehoér 2 pcs embouts + 2 pcs fixations
2 Stk. Endkappen + 2 Stk. Verbin-
dungselemente

Profil Alu / Aluminium-Profil




PROFIL ALU

IP40 c €

T
Modéle Dimensions Prix HT
Modell Abmessungen Preis exkl. MwSt.
LDRSL6000 @60x1000 MM /2 m 59.—

Spécifications techniques / Technische Spezifikationen

Accessoires / Zubehoér 2 pcs embouts + 2 pcs fixations
2 Stk. Endkappen + 2 Stk. Verbin-
dungselemente

106 Profil Alu / Aluminium-Profil
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PROFIL ALU

1P40 c €

18

Modéle Dimensions Prix HT
Modell Abmessungen Preis exkl. MwSt.
LDRSL160500 18x13x16 mm 20.90

Spécifications techniques / Technische Spezifikationen

Accessoires / Zubehoér 2 pcs embouts + 2 pcs fixations
2 Stk. Endkappen + 2 Stk. Verbin-
dungselemente

Profil Alu / Aluminium-Profil



PROFIL ALU

IP40 c €

26.1

Modéle Dimensions Prix HT
Modell Abmessungen Preis exkl. MwSt.
LDRSL240500 26.1x9.9x24x08 mm 25.70

Spécifications techniques / Technische Spezifikationen

Accessoires / Zubehoér 2 pcs embouts + 2 pcs fixations
2 Stk. Endkappen + 2 Stk. Verbin-
dungselemente

Profil Alu / Aluminium-Profil
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PROFIL ALU

IP40 c €

Modéle Dimensions Prix HT
Modell Abmessungen Preis exkl. MwSt.
LDRSL557500 55x75x29.41 mm 99.-

Spécifications techniques / Technische Spezifikationen

Accessoires / Zubehoér 2 pcs embouts + 2 pcs fixations
2 Stk. Endkappen + 2 Stk. Verbin-
dungselemente

Profil Alu / Aluminium-Profil



PROFIL ALU MURAL

IP40 c €

90

Modéle Dimensions Prix HT
Modell Abmessungen Preis exkl. MwSt.
LDRSL429000 42x90x32 mm 79.-

Spécifications techniques / Technische Spezifikationen

Accessoires / Zubehoér 2 pcs embouts + 2 pcs fixations
2 Stk. Endkappen + 2 Stk. Verbin-
dungselemente

Profil Alu / Aluminium-Profil




PROFIL ALU MURAL

IP40 c €

2
B
T
\\
b
| A

Modéle Dimensions Prix HT

Modell Abmessungen Preis exkl. MwSt.
LDRSL140300 12.5x49%x1000 mm 59.-

Spécifications techniques / Technische Spezifikationen

Accessoires / Zubehoér 2 pcs embouts + 2 pcs fixations
2 Stk. Endkappen + 2 Stk. Verbin-
dungselemente

112 Profil Alu / Aluminium-Profil




PROFIL ALU FLEXIBLE
IP40 c €

Modéle Dimensions Prix HT
Modell Abmessungen Preis exkl. MwSt.
LDRSL150600 12.5x49%x1000 mm 20.90

Spécifications techniques / Technische Spezifikationen

Accessoires / Zubehoér 2 pcs embouts + 2 pcs fixations
2 Stk. Endkappen + 2 Stk. Verbin-
dungselemente




RAIL 3 PHASES

AC
20040y P20 RoHS C €

35.2mm

u i

wwe'se

&} N

14.8mm

Modéle Dimensions Prix HT
Modell Abmessungen Preis exkl. MwSt.
LDRHYRT4200 2000x35, 2x35,2 mm 69.-

Spécifications techniques / Technische Spezifikationen

Tension d’entrée / 3 phaes
Eingangsspannung

Garantie 5 ans / Jahre
Couleur / Farbe Blanc, noir / weiss, schwarz
Matériau / Material Aluminum

114 Profil Alu / Aluminium-Profil




RAIL 3 PHASES ENCASTRE

AC
20040y P20 RoHS C €

35.2mm
[RRF] 8
w
13 N g
14.8 mm
56 mm
Modéle Dimensions Prix HT
Modell Abmessungen Preis exkl. MwSt.
LDRHYRRT4201 2000x35, 2x35, 3x56mm 79.-

Spécifications techniques / Technische Spezifikationen

Tension d’entrée / 3 phaes
Eingangsspannung

Garantie 5 ans / Jahre
Couleur / Farbe Blanc, noir / weiss, schwarz
Matériau / Material Aluminum

Profil Alu / Aluminium-Profil




ACCESSOIRES RAIL

100mm

wwgg
wwe Lok

A

IP20 ROHs c € 167mm
Modéle Dimensions Garantie Couleur Prix HT
Modell Abmessungen Farbe Preis exkl. MwSt.
Connecteur T 3 phases 167x101.5mm / 100x68 mm 3 ans / Jahre Blanc, noir / Weiss, schwarz 26.90
101.5mm
P20 RoHs (€ 3
Modéle Dimensions Garantie Couleur Prix HT
Modell Abmessungen Farbe Preis exkl. MwSt.
Connecteur L 3 phases 101.5x101.5 mm / 68x68 mm 3 ans/ Jahre Blanc, noir / Weiss, schwarz 19.45

100mm
&
5" - =
3

IP20

Relis |(CE
Modele Dimensions Garantie Couleur Prix HT
Modell Abmessungen Farbe Preis exkl. MwSt.
Connecteur | 3 phases 167(100)x32.5 mm 3 ans/ Jahre Blanc, noir / Weiss, schwarz 19.-

P20 RoHs (€

Modeéle Dimensions Garantie Couleur Prix HT
Modell Abmessungen Farbe Preis exkl. MwSt.
Embouts - 3 ans/ Jahre Blanc, noir / Weiss, schwarz 8.75
65mm
:| =
1P20 RoHS ——————
c € 99mm

Modéle Dimensions Garantie Couleur Prix HT

Modell Abmessungen Farbe Preis exkl. MwSt.

Alimentaion 3 phases 230V  99(65)x32.5 mm 3 ans/ Jahre Blanc, noir / Weiss, schwarz 14.90

Profil Alu / Aluminium-Profil
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w20 RoHS (€

Modéle Dimensions Garantie Couleur Prix HT

Modell Abmessungen Farbe Preis exkl. MwSt.
Fixation — 3 ans / Jahre Blanc, noir / Weiss, schwarz 13.90

1P20 RoHS c €

Modéle Dimensions Garantie Couleur Prix HT

Modell Abmessungen Farbe Preis exkl. MwSt.
Douille GU 10 — 2 ans / Jahre Blanc, noir / Weiss, schwarz 4.90

Profil Alu / Aluminium-Profil







ECLAIRAGE DE SECOURS
RUCKFAHRSCHEINWERFER



LED EXIT 40 / 403H

22(£2c4ov et CE RoHS @

W Be
WWEBL

Modéle Watt Dimensions Lumens Prix HT

Modell Abmessungen Preis exkl. MwSt.
LDRESA103HATO00 4W 330x248x45 mm 50 Im 89.—
Spécifications techniques / Technische Spezifikationen Température / Temperatur

Garantie 3 ans / Jahre 6000K -
Temps de charge / 24 heures / Stunden

Aufladezeit

Durée de décharge / 3 heures / Stunden

Entladezeit

Dispositif de test / Avec boutons + auto-test /

Priifeinrichtung Mit Tasten + Selbsttest

Visibilité / Sichtbarkeit 30m

120 Eclairage de secours / Notfall-Beleuchtung




LED EXIT 50 / 503H

AC
200240v P20 c €

330mm 45mm
5 i s
o | 3
3
( i‘ 3
&
/] |
3
Modéle Watt Dimensions Prix HT
Modell Abmessungen Preis exkl. MwSt.
LDRESA83HAT00 4 W 330x193x45 mm 89.90

Spécifications techniques / Technische Spezifikationen

Température / Temperatur

Garantie

Temps de charge /
Aufladezeit

Durée de décharge /
Entladezeit

Dispositif de test /
Priifeinrichtung

Visibilité / Sichtbarkeit

3 ans / Jahre

24 heures / Stunden

3 heures / Stunden

Avec boutons + auto-test /

Mit Tasten + Selbsttest

30m

Eclairage de secours / Notfall-Beleuchtung

6000K -




LED EXIT 60 / 603H

22(§§4ov et CE RoHS @

330 mm

wwgs|
wwesl

ol &
Modéle Watt Dimensions Lumens Prix HT
Modell Abmessungen Preis exkl. MwSt.
LDRESA123HATO00 4W 330x193x45 mm 50 Im 85.—
Spécifications techniques / Technische Spezifikationen Température / Temperatur
Garantie 3 ans / Jahre 6000K -
Temps de charge / 24 heures / Stunden
Aufladezeit
Durée de décharge / 3 heures / Stunden
Entladezeit
Dispositif de test / Avec boutons + auto-test /
Priifeinrichtung Mit Tasten + Selbsttest
Visibilité / Sichtbarkeit 30m

122 Eclairage de secours / Notfall-Beleuchtung




LED EXIT 80/ 703H

22(£2c4ov et CE RoHS @

|
]
(i i

Modéle Watt Dimensions Lumens Prix HT
Modell Abmessungen Preis exkl. MwSt.
LDREMD6D3HATO00 4W 366.4x250x180 mm 50 Im 89.—
Spécifications techniques / Technische Spezifikationen Température / Temperatur
Garantie 3 ans / Jahre 6000K -
Temps de charge / 24 heures / Stunden
Aufladezeit
Durée de décharge / 3 heures / Stunden
Entladezeit
Dispositif de test / Avec boutons + auto-test /
Priifeinrichtung Mit Tasten + Selbsttest
Visibilité / Sichtbarkeit 30m

Eclairage de secours / Notfall-Beleuchtung




LED EXIT 70 / 704H

22£§4ov et CE RoHS @

Modéle Watt Dimensions Lumens Prix HT
Modell Abmessungen Preis exkl. MwSt.
LDRESAG63HAT00 4W 308x209.5 mm 50 Im 85—
Spécifications techniques / Technische Spezifikationen Température / Temperatur

Garantie 3 ans / Jahre 6000K
Temps de charge / 24 heures / Stunden

Aufladezeit

Durée de décharge / 3 heures / Stunden

Entladezeit

Dispositif de test / Avec boutons + auto-test /

Priifeinrichtung Mit Tasten + Selbsttest

Visibilité / Sichtbarkeit 30m

124 Eclairage de secours / Notfall-Beleuchtung




LED EXIT 90 / 903H

AC

220-240V |P%5 c € RoHS @

[ | LHE I ]
H i} 1549 lao
Modéle Watt Dimensions Lumens Prix HT
Modell Abmessungen Preis exkl. MwSt.
LDREMD83HAT00 4W 363x180 mm 340 Im 109.—-
Spécifications techniques / Technische Spezifikationen Température / Temperatur
Garantie 3 ans / Jahre 6000K .
Temps de charge / 24 heures / Stunden
Aufladezeit
Durée de décharge / 3 heures / Stunden
Entladezeit
Dispositif de test / Avec boutons + auto-test /
Priifeinrichtung Mit Tasten + Selbsttest
Visibilité / Sichtbarkeit 30m

Eclairage de secours / Notfall-Beleuchtung







ACCESSOIRES
ZUBEHOR
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RECEPTEUR LDRSR1009SACHP

AC
100-240V 2y c €
-
L= ’“-':""“
@@’ CceX
/, SR-1009SAC-HP
' g A1-A2: 8-230V=
K3 b ]
Key N

max.

400W AC 100-240V

® M NN &L

; =
£
00000
o O £
\Jocooq| /
45.00 mm

Modéle Dimensions Prix HT
Modell Abmessungen Preis exkl. MwSt.
LDRSR1009SACHP 45x45.5x20.3 mm 99.-

Compatible avec
Kompatibel mit

Récepteur LDRSR2833K1/K2
Télécommande LDRSR2833K5

Spécifications techniques / Technische Spezifikationen

Courant de sortie
Ausgangsstrom

Puissance de sortie
Ausgangsleistung

Garantie
Fonction / Funktion

Radio fréquence
Radiofrequenz

Portée du récepteur
Empfangerreichweite

1,5 A max.

400W max. A 220V

3 ans / Jahre
Avec pile / Mit Batterie
434MHz / 869,5MHz / 916,5MHz

20m

Accessoires / Zubehor



EMETTEUR LDRSR2501N

12/24/36V 1P20 c E RoHS

] [+
LT .
& 3 SR-2501y —
1 © i RE Easy Dimmar E_‘
"3"‘- mltmc
I;‘:_}l-“ c E m.;mm "
—_— @ ROHS Towtsdupiy, - Iowpae

Pous,
el

178.9

‘; SR-2501N
I& ) a B o E— — )
€ 7| =
= -] i
Modéle Watt Dimensions Prix HT
Modell Abmessungen Preis exkl. MwSt.
LDRSR2501N00 12/24/36 W 178.9x45.5x18.6 mm 112.90

Compatible avec Récepteurs LDRSR2828/ LDRSR2801K1/K2
Kompatibel mit

Spécifications techniques / Technische Spezifikationen

Tension de sortie 240-720W
Ausgangsspannung
Garantie 5 ans / Jahre

Dimmable / Dimmbar 0.1-100%

Radio fréquence 434MHz / 868MHz / 915MHz
Radiofrequenz

Distance de controle 20m
Kontrollabstand

Accessoires / Zubehor
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EMETTEUR LDRSR1009FA00

1P20 c €

RoHS

o

SR-1009FA
!? LEDCONTROL e o
2 e
ey :&m
Smanainzagvge

-:_:_____ _!“g- (E & ROHS Mntngagy, e

T — .~ :
\N\
f"‘-—-—“__-_\_

455

1789

18.6

1704

Modéle Dimensions Prix HT
Modell Abmessungen Preis exkl. MwSt.
LDRSR1009FA00 178x46x18 mm 129.-

Compatible avec
Kompatibel mit

Récepteur LDRSR2819S00

Spécifications techniques / Technische Spezifikationen

Tension d’entrée
Eingangsspannung

Tension de sortie
Ausgangsspannung

Garantie

Radio fréquence
Radiofrequenz

4,5V DC

240-720W

5 ans / Jahre

434MHz / 868MHz / 9156MHz

Accessoires / Zubehor



DETECTEUR LED
1P20 CE RoHS

SR-8001g
D] B -

Uoute:
;p::q},’,ﬁgl-aswnc

e = &
:-ﬂo'g-.,sn: S le=7sy a

foadl
S € Ropg =

ST

- 95.0 |

1 B
-l T
Modéle Dimensions Prix HT
Modell Abmessungen Preis exkl. MwSt.
LDRSR8001BDC00 95x37x20 mm 39.-

— Toute mouvement devant le détection entrainerait I’état OFF/ON

— Distance de détection: 1-6 cm

— Diametre du trou de forage: 10 mm

— Type de charge: lampes Hv-halogéne, lampes LED, ballast
électronique

— |déal pour la cuisine, les meubles, le miroir, etc.

— Deux types de coque de capteur disponibles

— La version 100-240V est également disponible
Spécifications techniques / Technische Spezifikationen

Tension d’entrée 12/24/36VDC
Eingangsspannung
Tension de sortie 1x(96-288)W
Ausgangsspannung
Garantie 3 ans / Jahre

Accessoires / Zubehor




INTERRUPTEUR DOUBLES LDRSR2833K2

1P20 c €

Modéle Dimensions Prix HT
Modell Abmessungen Preis exkl. MwSt.
LDRSR-2833K2 86x86x13 mm 70.-

Compatible avec
Kompatibel mit

Récepteur LDRSR1009SACHP

Spécifications techniques / Technische Spezifikationen

Tension d’entrée
Eingangsspannung

Garantie
Couleur / Farbe
Fonction / Funktion

Radio fréquence
Radiofrequenz

Portée du récepteur
Empfangerreichweite

4,5V DC

3 ans / Jahre

Blanc mat / matt Weiss
Avec pile / Mit Batterie
434MHz / 869,5MHz

20m

Accessoires / Zubehor



INTERRUPTEUR LDRSR2833K1
1P20 c €

Modéle Dimensions Prix HT
Modell Abmessungen Preis exkl. MwSt.
LDRSR-2833K1s 86x86x13 mm 56.-

Compatible avec Récepteur LDRSR1009SACHP

Kompatibel mit

Spécifications techniques / Technische Spezifikationen

Tension d’entrée 4,5V DC
Eingangsspannung

Garantie 3 ans / Jahre

Couleur / Farbe Blanc, noir / Weiss, Schwarz
Fonction / Funktion Avec pile / Mit Batterie
Radio fréquence 434MHz / 869,5MHz

Radiofrequenz

Portée du récepteur 20m
Empfangerreichweite

Accessoires / Zubehor
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TELECOMMANDE LDRSR2801F

1P20 c €

40.0
Y

OOOOO]
Efsjsiel®,

[1 00000 )
{00000
=

1365 1

Modéle Dimensions Prix HT
Modell Abmessungen Preis exkl. MwSt.
LDRSR2801F 136.5x40x11.5 mm 51.50

Compatible avec
Kompatibel mit

Récepteurs LDRSR2501N, LDRSR2502N, LDRSR2503N

Spécifications techniques / Technische Spezifikationen

Tension d’entrée
Eingangsspannung

Garantie
Couleur / Farbe
Fonction / Funktion

Radio fréquence
Radiofrequenz

Portée du récepteur
Empfangerreichweite

3V DC

2 ans / Jahre

Noir / Schwarz

Avec pile / Mit Batterie
434MHz / 868MHz

20m

Accessoires / Zubehor



TELECOMMANDE LDRSR2833K5

1P20 c €

40.0

OOOOO]
Efsjsiel®,

[1 00000 )
{00000
=

1365

Modéle Dimensions Prix HT
Modell Abmessungen Preis exkl. MwSt.
51.50

LDRSR-2833K5

136.5x40x11.5 mm

Compatible avec
Kompatibel mit

Récepteur LDRSR1009SACHP

Spécifications techniques / Technische Spezifikationen

Tension d’entrée
Eingangsspannung

Garantie
Couleur / Farbe
Fonction / Funktion

Radio fréquence
Radiofrequenz

Portée du récepteur
Empfangerreichweite

3V DC

2 ans / Jahre

Noir / Schwarz

Avec pile / Mit Batterie

434MHz / 869,5MHz / 916,5 MHz

20m

Accessoires / Zubehor




TELECOMMANDE RF LDRSR2828

1P20 c €

Modéle Dimensions Prix HT

Modell Abmessungen Preis exkl. MwSt.

LDRSR2828 141x35%8.5 mm 51.50
Compatible avec Récepteurs LDRSR2501N, LDRSR2502N, LDRSR2503N

Kompatibel mit

Spécifications techniques / Technische Spezifikationen

Tension d’entrée 3,6V CC
Eingangsspannung

Garantie 2 ans / Jahre

Couleur / Farbe Noir / Schwarz

Fonction / Funktion 2 piles / 2 Batterien CR2025
Radio fréquence 434MHz / 868MHz

Radiofrequenz

Portée du récepteur 20m
Empfangerreichweite

136 Accessoires / Zubehor




TELECOMMANDE RGBW

1P20 c €

99909

000
0
ODOE]

©) E

0

Modéle Dimensions Prix HT
Modell Abmessungen Preis exkl. MwSt.
LDRSR2819S00 120x55%17 mm 99.-

Compatible avec
Kompatibel mit

Récepteur LDRSR1009FA00

Spécifications techniques / Technische Spezifikationen

Tension d’entrée
Eingangsspannung

Garantie
Couleur / Farbe
Fonction / Funktion

Radio fréquence
Radiofrequenz

Portée du récepteur
Empfangerreichweite

4,5V DC

2 ans / Jahre

Noir / Schwarz

Avec pile / Mit Batterie

434MHz / 869,5MHz / 916,5MHz

20m

Accessoires / Zubehor
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